
Vollautomatische 
Bearbeitung 
von Sägeabschnitten

www.gabo-stahl.de

Ein vollautomatisches Bearbeitungszentrum ergänzt das 

Leistungsspektrum der GABO STAHL-Gruppe.
 

Bis zu 7 Arbeitsschritte können in einem automatisierten 

Prozess mit verkürztem Zeitaufwand durchgeführt werden.
 

Die hochmoderne Anarbeitungslinie kann Material mit einem 

Durchmesser bis zu 100 mm und einer Länge bis zu 2000 mm 

bearbeiten.
 

Durch die “Bin-Picking” oder “Griff in die Kiste” Technologie 

erfolgt die Palettierung nach Kundenvorgabe.

Sägen | Längenmessung | Fasen | Zentrierbohrung | Kennzeichnen | Entmagnetisieren | Verpacken

dass GABO STAHL eine vollautomatische  

Bearbeitungslinie im Einsatz hat, damit Ihr  

Material noch schneller und zuverlässiger  

mehrere Bearbeitungsschritte automatisiert 

durchlaufen kann?



Sägen 

GABO STAHL GmbH
Streichhoffeld 1 
D-73457 Essingen

Telefon: +49 7365 / 9238 0 
info@gabo-stahl.de www.gabo-stahl.de

	 Abmessungen:	 25 mm – 100 mm

	 Längen:	 350 mm – 2000 mm

Unser Vertriebsteam informiert Sie gerne 
ausführlich über unsere Möglichkeiten.

	 Ist-Länge jedes Werkstücks kann zuordenbar dokumentiert werden.
	 Nur geprüfte Gutteile werden weiterverwendet.

Längenmessung

		  14 / 30 / 45 / 60 Grad

	 Längen:	 350 mm – 2000 mm

	 Maximalgewicht: 	 50 kg; abhängig des Durchmessers und 
		  den damit verbundenen Vakuumsaugern 

	 Faslänge:	 max. 12 mm
		  längere Fase und anderer Faswinkel auf Anfrage 

möglich 

	 Weitere Fasköpfe mit unterschiedlichen Durchmessern sind nachrüstbar.

Fasen

	 Vorhandene Bohrer: 	 D1 = 	 4 mm / 	D2 = 10 mm / 	L1 = 	 56 mm
		  D1 = 	6,3 mm / 	D2 = 16 mm / 	L1 = 	 71 mm
		  D1 = 	10 mm / 	D2 = 25 mm / 	L1 = 	100 mm

Zentrierbohrung

	 Art: 	 Nadelpräger, permanent haltbar

	 Kennzeichnung: 	 erfolgt nach Kundenvorgaben

	 Anzahl/Größe 
	 der Zeichen: 	 abhängig vom Durchmesser

	 Grafiken: 	 nach Rücksprache möglich

	 Längen:	 350 mm – 2000 mm

	 Längen: 	 350 mm – 2000 mm

	 Verpackung: 	 in Europaletten mit Aufsteckrahmen oder  
als Bund

	 Palettiermuster:	 nach Kundenvorgabe

Kennzeichnen

Entmagnetisieren

Verpacken

Zusätzliche bzw. abweichende Anforderungen werden gerne von uns geprüft!


